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AUS INNUNG UND VERBAND

Herbsttagung des.
Sachverstandigenvereins
VSEH Nord am

18. Oktober 2019 in
Hannover

Die Herbsttagung unseres VSEH Nord findet traditionell in
Hannover statt. Auch in diesem Jahr trafen sich die elek-
tro- und informationstechnischen Sachverstandigen aus
Norddeutschland im ,Haus der Bauwirtschaft” zu einer Ver-
anstaltung mit Fachvortragen und kollegialem Austausch.

Uber ,Aktuelles aus der Normung* referierte Sven Bon-
hagen. Der technische Berater des Landesinnungsverban-
des ist zugleich selbst Sachversténdiger und gehért dem
VSEH an. Sven Bonhagen nutzte die Gelegenheit, die an-
wesenden Fachkollegen tiber die relevanten Anderungen
im Regelwerk zu informieren.

Zunéchst wurden Grundsatze zum Verstandnis der Anwen-
dung von VDE-Bestimmungen als allgemein anerkannte
Regeln der Technik und die damit einhergehende Vermu-
tungswirkung dargestellt. Ebenso wurde aufgezeigt, dass
DIN-Normen i.d.R. der Standardisierung dienen und als
Stand der Technik zu werten sind. Hier wurde die juristische
Bedeutung solcher Regelwerke als Beweis des ersten An-
scheins aufgezeigt und an Beispielen erklért, wie schwer es
ist, zwischen den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik und dem Stand der Technik zu unterscheiden.

Bonhagen stellte die sich aus der DIN VDE 0100-410 ,,Schutz
gegen elektrischen Schlag” ergebenden Anderungen vor
und wies auf die Bedeutung fUr die Praxis der Planer, Aus-
fuhrenden und Sachverstandigen hin. Mit der Neuausga-
be der Norm ist zu erkennen, dass die Anforderungen an
die elektrische Anlage und zum Schutz gegen elektrischen
Schlag stetig steigen. So ist erkennbar, dass immer kiirzere
Abschaltzeiten im Fehlerfall gefordert werden. Gleiches gilt
beim Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs);
so wird beispielsweise fur Wohngebdude auch erstmalig
eine solche Schutzeinrichtung flr Beleuchtungsstromkreise
gefordert.

Die Anforderungen und Schutzziele von MaBnahmen zum
Potentialausgleich und flur Erdungsanlagen wurden erldu-
tert und zu erwartende Anderungen aufgezeigt. Das Inter-
esse an diesem Thema zeigte sich in vielen Fragen und der
anschlieBenden Diskussionen mit dem Referenten.

Im Anschluss wurden Anderungen der DIN VDE 0100-704
fur die Baustellenstromversorgung erlautert und die fur die
Praxis relevanten neuen Anforderungen herausgestellt.
Insbesondere ist zu beachten, dass kiinftig fir Drehstrom-
steckdosen der Einsatz von allstromsensitiven Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs B oder B+ gefordert
sind. Zusatzlich sind neue Anforderungen an die Baustrom-
verteiler hinsichtlich eines abschlieBbaren Hauptschalters
erlautert worden.

An die Ausfiinrungen von Sven Bonhagen schloss sich an
ein Vortrag zum Thema ,,DIN 4102-12 - Funktionserhalt
der Kabelanlage im Brandfall“. Referenten waren Frank
Miiller, 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandi-
ger und ebenfalls VSEH-Mitglied sowie Dietmar Marsch-
ner von OBO Bettermann.

Frank Mller prasentierte einen aktuellen Schadenfall, bei
dem eine groBere Wohnanlage durch einen Kellerbrand
sehr stark beschadigt wurde. Die Einzugstermine standen
in ca. einem Monat an.

Aufgabe des Sachverstandigen-Auftrages war es, eine Be-
weissicherung durchzufiihren und die Schadensursache zu
ermitteln.

Die Immobilie wurde im Kellerbereich sehr stark durch eine
schwarze Verrauchung geschédigt. Uberall zeigten sich an
den baulichen Konstruktionen, Rohrinstallationen, Tirzar-
gen, metallenen Abtrennungen und in den Aufzugsschéch-
ten sehr starke tiefgreifende Korrosionserscheinungen.

Die Quelle des Brandes konnte eindeutig dem Hausan-
schluss- und Z&hleranschlussraum zugeordnet werden.
Hier sind alle elektrischen Installationen, Kabeltragsyste-
me und Leitungen sowie die Zahleranlagen komplett durch
den Brand beschadigt worden. Die Temperaturen waren so
hoch, dass bei der Betondecke des elektrischen Betriebs-
raumes zum Teil eine groBere Flédche abplatzte.

Frank Muller flhrte vor Ort eine Befragung der beteiligten
Personen und Firmen durch. Dabei konnte ermittelt werden,
dass die bereits fertig installierte Treppenhaus- und Flurbe-
leuchtung der mehrgeschossigen Wohnanlage mit einem
elektrischen Provisorium angeschlossen wurde. Das Provi-
sorium bestand unter anderem aus einer Baukabeltrommel.
Diese wiederum war durch die 6rtlichen Baustromverteilern
elektrisch angeschlossen.

An dieser Stelle lag es nahe, dass die Baustellenverteiler
defekt gewesen sind. Die Fehlerstromschalter (RCD) und
Leistungsschalter wurden auf Funktion Gberpriift. Ein Man-
gel konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Aufféllig war
aber die durchgangige Verwendung der Leistungsschalter
mit einer Ausldsecharakteristik ,C“ Ein C16A Leistungs-
schutzschalter bendtigt zur Abschaltung einen 10-fachen
Kurzschlussstrom. Um den Nachweis zu erbringen, dass
dieser ,sicher” ausldst, kommt durch die Betriebsmessun-
sicherheit sowie der thermischen Auswirkung in der Zeit
eines Kurzschlusses ein weiterer 1,5-Faktor hinzu. Somit
bendtigt ein 16A Leistungsschutzschalter mit der Auslidse-
charakteristik ,,C* einen Kurzschlussstrom von 16A x 10 x
1,5 = 240A zur ,sicheren” Trennung des Stromkreises.

Durch den Feuerwehreinsatz und die Stromabschaltung der
Stadtwerke wurde die Leitungsbeschaltung der Baustel-
lenverteiler zwischenzeitlich verandert bzw. ist diese zum
Teil komplett verbrannt. Die Beschaltung des Provisoriums
musste rekonstruiert und rechnerisch nachgewiesen wer-
den. Dabei wurde ein Schleifenwiderstand von bis 8 Ohm
errechnet. Das bedeutet, dass die Kaskadierung diverser
Baustellenverteiler, Kabeltrommeln und Verlangerungen
einen so hohen Leitungswiderstand darstellten, dass die



magnetische Auslésung des Leitungsschutzschalters quasi
deaktiviert wurde. Eine schutzisolierte (SKIl) LED-Decken-
leichte hat zwischen dem AuBenleiter (L) und dem Neut-
ralleiter (N) einen nichtvollendenden Kurzschluss erzeugt.
Die damit dauerhaft anstehende Kurzschlussleistung wirkte
sich sehr stark thermisch auf die verwendeten Leitungen
aus.

Die Untersuchungen hatten ergeben, dass das erstellte
Kabeltrommel-Provisorium versagte. Die nicht komplett
abgerollte Kabeltrommel erzeugte eine weitere thermische
Auswirkung. Durch den nicht vollendeten Kurzschluss ent-
stand ein Lichtbogen, der weitere elektrische Installatio-
nen thermisch beaufschlagte. Durch den stetig steigenden
Temperaturanstieg kommt es zu einer Uberschreitung der
Zindtemperaturen. Die NYM-Mantelleitung brannten eige-
standig weiter.

Bei der Verbrennung von PVC-Kabeln werden Chloridefrei-
gesetzt. Nicht nur, dass es zu einer sehr dunklen schwarzen
Verrauchung kommt, zuséatzlich wirken die freigesetzten
Chloride héchstaggressiv auf metallische Konstruktionen.
Selbst Edelsté&hle beginnen punktuell zu korrodieren.

Da die zwei Kabeltrassen in dem Hausanschluss- und Z&h-
leranschlussraum ,,noch® nicht brandschutztechnisch ver-
schlossen waren, wurde der Brand durch die stetige Sau-
erstoffzufuhr beglnstigt. Ein BrandlUberschlag aus dem
Technikraum hat gllicklicherweise nicht stattgefunden. Der
entstandene Schaden ist dennoch erheblich. Die Verrau-
chung und die Freisetzung toxischer Stoffe zieht eine sehr
kostenintensive Brandsanierung nach sich. Die korrodierten
metallischen Installationen missen ausgewechselt werden.

Muller appellierte an seine Sachversténdigenkollegen, dass
durch tagliche, temporare BrandschutzmaBnahmen die
bereits fertiggestellten Installationen und das Bauwerk ge-
schitzt werden muissen. Mit modularen ,Brandschutzkis-
sen“ und ,Brandschutzstopfen” kédnnen noch nicht fertig
gestellte Leitungstrassen und Leitungsverlegungen proak-
tiv gegen die Ausbreitung von Branden geschitzt werden.

Aktivkreis!Zukunft! trifft
sich in Bad Salzdetfurth

Zentrales Thema der Diskussion beim Herbsttreffen des
~Aktivkreis! Zukunft!“ war die Frage, wie Auszubildende
wahrend der Lehre besser begleitet werden kénnen. Dieter
Siever, der im LIV den Arbeitskreis zur Erstellung der Ge-
sellenprifungsaufgaben ,Elektroniker fir Energie- und Ge-
baudetechnik® leitet, ging in einem Vortrag auf das Ausbil-
dungs- und Prifungsniveau im Verbandsgebiet ein. Immer
mehr Jugendliche schlieBen nach Sievers Worten entweder
mit einem sehr guten oder sehr schlechten Ergebnis die
Ausbildung ab. Siever: ,,Uns fehlt der Mittelbau®.

Landesinnungsmeister Krligener erlduterte Planungen fir
ein Motivationsseminar, zu dem Auszubildende zu Beginn
ihrer Lehrzeit eingeladen werden. Von einigen Teilnehmern
wurde die Notwendigkeit einer starkeren Wertschétzung
des beruflichen Nachwuchses hervorgehoben. Dennoch
wurde deutlich, wie schwer das flir die Ausbilder angesichts
inrer personlichen Arbeitsbelastung ist.

Diskutiert wurde auch die Frage, wie Innung und Betrieb
die Voraussetzungen flr eine erfolgreiche Ausbildung auch
weniger qualifizierter Bewerber sicherstellen kénnen. Ange-
sprochen wurde hier die ,EQ" — Betriebliche Einstiegqua-
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lifizierung — wie sie von der Elektro-Innung Hannover in
der Vergangenheit positiv praktiziert worden ist. Zur
Sprache kamen aber auch die génzlich veranderten Wer-
te- und Verhaltensmuster der Generation ,Y*“ und ,Z". Hier
brauchen die Betriebe nach Meinung der Mitglieder des
sAktivkreis!Zukunft!“ mehr Unterstitzung.

Erortert wurde im Aktivkreis zudem die Frage, wie Innungen
und Betriebe kiinftig besser Absolventen allgemeinbilden-
der Schulen ansprechen kénnen. Zu diesem Thema hatte
der LIV zu seiner Herbsttagung in Bremen die Referatslei-
terin im Kultusministerium, Ulrike Rehn, eingeladen (siehe
gesonderter Bericht in dieser SPRACHROHR-Ausgabe®).
Der , Aktivkreis! Zukunft!“ bereitete sich inhaltlich auf die
Diskussion mit der Vertreterin des Kultusministeriums vor.
Dabei wurde festgestellt: die Berufsorientierung beschrénkt
sich nicht auf das Betriebspraktikum getan, sondern zieht
sich durch alle Schuljahre.

Beim ,Aktivkreis!Zukunft!“ ist Ubrigens jeder willkommen,
der sich engagiert in seiner Innung einbringt (egal ob Ober-
meister oder Vorstand) und sich mit Kollegen anderer In-
nungen starker austauschen will. Kontakte Uber die LIV-
Geschéftsstelle.

Einmal Danemark und
zuriick, angehende
Elektroniker nahmen am
Erasmusprogramm teil

Ganze zwei Wochen war der komplette Jahrgang des vier-
ten Ausbildungsjahres der Elektroniker fur Energie- und
Gebéaudetechnik der Berufsbildenden Schule Cuxhaven in
eine Berufsschule in Dd&nemark eingeladen. Das war ein ab-
solutes Novum. Initiiert hatte diesen Auslandsaufenthalt der
Berufsschullehrer Marko Schaffer mit der Europakoordina-
torin Susanne Rademacher.

Die BBS in Cuxhaven ist schon seit einiger Zeit Europaschu-
le und engagiert sich schon lange fir den europdischen
Austausch ihrer Schilerschaft mit anderen européischen
Nationen. So sind Erzieherinnen und Erzieher regelmaBig in
Spanien und spanische Schiler in Deutschland, aber auch
GroBbritannien, Frankreich und eben Danemark sind Part-
nernationen im Erasmusprogramm. Dass eine ganze Klasse
geschlossen ins européische Ausland fahrt, gab es aller-
dings noch nie.
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